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Tipologia Sospensione Parete

Utilizzo Interno

Modulo
Luminoso Fra
Tac
Gianfranco Rollo

colori

3.5 W 500 lm  

luce diffusa luce indiretta

Il singolo modulo ha due magneti circolari posti nella parte apicale interna. I moduli generano luce quando le due calamite si

<agganciano= e possono ruotare facilmente per cambiare l’orientamento della luce nonché essere staccati con altrettanta semplicità.

Realizzati in alluminio, materiale riciclabile, ogni modulo pesa solo 150gr. Il taglio a forma di <C= è eseguito con il laser e la

calandratura per evitare ulteriori passaggi in macchina in modo da ridurre i costi di produzione e renderla complessivamente più

sostenibile. Accanto alla calamita si trova la striscia LED.
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Famiglia Modulo luminoso Fra Tac

Tipologia Sospensione Parete

Utilizzo Interno

Dimensioni

Altezza 16,5 cm

Larghezza 11,5 cm

Profondità 14 cm

Materiali

Struttura alluminio

Watt 3.5 W  

Lumen 500 lm

CRI >90

Durata 50000 h

CCT 2700 K
Classe
energetica

Certificazioni

Codice varianti colore

40217/AU

Oro Perlato

40217/GR

Grigio


