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Tipologia Sospensione

Utilizzo Interno

Plissè
Emiliana Martinelli

colori

230V 11.5 W 1150 lm  

luce diffusa

Lampada a sospensione a luce diffusa, caratterizzata dal diffusore in metacrilato trasparente con segni grafici a laser che illuminati

con una sorgente di luce a LED posta all’interno del supporto circolare in alluminio verniciato ne definiscono la sua

forma. Alimentatore elettronico inserito all’interno del rosone al soffitto.
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Famiglia Plissè

Tipologia Sospensione

Utilizzo Interno

Dimensioni

Altezza 33 cm

Diametro 45 cm

Lunghezza cavo

alimentazione

400 cm

Peso 2 Kg

Materiali

Struttura metacrilato Elementi alluminio

Rosone alluminio

Tensione 230V

Alimentatore Incluso

Montaggio alimentatore
Esterno

Alimentazione Alimentatore elettronico

Non dimmerabile

Watt 11.5 W  

Lumen 1150 lm

CRI >80

Durata 50000 h

CCT 3000 K
Classe
energetica F

Certificazioni EcoLabel



Plissè 21002 Dati Tecnici

Martinelli Luce - Via Teresa Bandettini - 55100 Lucca - Italy Plissè 21002 3/4

Curve fotometriche

Codice varianti colore

21002/AN

Antracite
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Gallery


